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•   Gaveta prática, para todas as aplicações;

•   Pode ser personalizada com painéis de design;

•   Altura e ajuste lateral integrados;

•   Uso otimizado do espaço devido á superfícies laterais e baixa 

largura de construção;

•   Design robusto e alto nível de estabilidade;

•   Instalação e remoção sem ferramentas;

•   Largura do painel inferior e traseiro é o mesmo;

•   Não é necessária o uso de painel inferior.

Nova Pro Scala

1. Ilharga gaveta (par) x1 ANTRACITA

BRANCOCINZA

Características:

Gaveta H90 mm

503.300.524.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 300MM 
ANTRACITA GRASS SCALA

503.300.506.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 300MM 
BRANCO GRASS SCALA

503.300.508.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 300MM 
CINZA GRASS SCALA

503.350.524.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 350MM 
ANTRACITA GRASS SCALA

503.350.506.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 350MM 
BRANCO GRASS SCALA

503.350.508.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 350MM 
CINZA GRASS SCALA

503.400.524.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 400MM 
ANTRACITA GRASS SCALA

503.400.506.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 400MM 
BRANCO GRASS SCALA

503.400.508.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 400MM 
CINZA GRASS SCALA

503.450.524.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 450MM 
ANTRACITA GRASS SCALA

503.450.506.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 450MM 
BRANCO GRASS SCALA

503.450.508.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 450MM 
CINZA GRASS SCALA

503.500.524.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 500MM 
ANTRACITA GRASS SCALA

503.500.506.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 500MM 
BRANCO GRASS SCALA

503.500.508.958 - ILHARGA GAVETA 90 X 500MM 
CINZA GRASS SCALA
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Nova Pro Scala

2. Corrediça (par) x1

Características:

Gaveta H90 mm

403.300.400.958 - CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO 
TOTAL 300MM 40KG SOFTCLOSE GRASS DELUXE

403.350.400.958 - CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO 
TOTAL 350MM 40KG SOFTCLOSE GRASS DELUXE

403.400.400.958 - CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO 
TOTAL 400MM 40KG SOFTCLOSE GRASS DELUXE

403.450.400.958 - CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO 
TOTAL 450MM 40KG SOFTCLOSE GRASS DELUXE

503.035.008.958 - FIXADOR FRONTAL METÁLICO 
APARAFUSAR ILHARGA GAVETA GRASS DELUXE

403.500.400.958 - CORREDIÇA DIN. EXTRAÇÃO 
TOTAL 500MM 40KG SOFTCLOSE GRASS DELUXE

3. Fixador frontal (uni) x2

Componentes:

•   Gaveta prática, para todas as aplicações;

•   Pode ser personalizada com painéis de design;

•   Altura e ajuste lateral integrados;

•   Uso otimizado do espaço devido á superfícies laterais e baixa 

largura de construção;

•   Design robusto e alto nível de estabilidade;

•   Instalação e remoção sem ferramentas;

•   Largura do painel inferior e traseiro é o mesmo;

•   Não é necessária o uso de painel inferior.
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Nova Pro Scala
Gaveta H90 mm
Dimensões Todas as dimensões em milimetros

Dimensões de instalação frontal Dimensões de instalação traseiro Dimensões corte aglomerado 16mm

   

   

*Recomendação: dimensão mínima: 49,5 mm / 
Tipmatic soft-close: 58mm

 

   
B

Corrediça

S 16 / 19 18

EB 29 30

A 21.5 22.5

Corrediça de extração total 40kg

Posição de fixação da corrediça

  Parafuso Ø6 x 13mm

B Painel inferior

BB/BL Largura inferior / comprimento inferior

EB Largura de construção

FAS Cobertura frontal, lateral

FST Sobreposição frontal

KV Borda frontal do gabinete

LWK Largura interna do armário

MET Profundidade mínima de instalação

NL Comprimento nominal

RW Painel traseiro

RWB Largura do painel traseiro

RWH Altura do painel traseiro


