FERRAGENS

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Solucdes vidveis para portas de correr de madeira

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG
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min. 21T mm
min. 25 mm max 26 mm

Kit ferragens é composto por:

- Carro deslizamento \ 2 unidades
- Suporte de engate .x 2 unidades

- Parafuso do suporte g 2 unidades

Calha porta de correr

28 " - Guia inferior % 1 unidades

-Travdo de bloqueio ‘ 2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

" EUR EL
S Fixador lateral

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMINIO 3000MM SISTEMA 400
406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMINIO 6000MM SISTEMA 400
403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMINIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMINIO 6000MM SISTEMA 400
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SISTEMA DE ROUPEIRO 400

FERRAGENS

www.albertosantos.pt

Solucdes vidveis para portas de correr de madeira

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Conjunto completo com as ferragens + calha

min. 21T mm
max 26 mm

403.400.150.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 1500MM 40KG 40040

403.400.190.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 1900MM 40KG 40040

403.400.230.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 2300MM 40KG 40040

403.400.300.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 3000MM 40KG 40040

Largura da porta

Comprimento da guia

Capacidade de carga

710 - 900 mm 1500 mm 40 kg
910 - 1200 mm 1900 mm 40 kg
1210 - 1500 mm 2300 mm 40 kg
1510 - 1800 mm 3000 mm 40 kg
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FERRAGENS
SISTEMA DE ROUPEIRO 400 A

Detalhes técnicos:

Peso A B
40kg 25,75 48
80kg 26,75 49,25
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40 kg 80 kg
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