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ATOMIKA SLIM K8060

Dobradiça 7 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

303.806.023.912 - DOBRADIÇA ATOMIKA SLIM REVERSÍVEL 180º CROMO SATINADO ESPESSURA 24MM

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 60 KG para duas portas

X: Profundidade -  ±1,5
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±2,5

Regulação 3D

Acabamento Regulação 3D

Tampa

180º

mínimo 32 mm

Versão

2 dobradiças
60kg

Fixação de

parafusos

AÇO

Lado da
porta

Lado do
painel

Lado do
painel

Lado da
porta

CATÁLOGO KRONA CATÁLOGO KRONA 
KOBLENZ 2021KOBLENZ 2021
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ATOMIKA SLIM K8060

Dobradiça 7 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

303.806.023.912 - DOBRADIÇA ATOMIKA SLIM REVERSÍVEL 180º CROMO SATINADO ESPESSURA 24MM

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 60 KG para duas portas

X: Profundidade -  ±1,5
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±2,5

Regulação 3D

Acabamento Regulação 3D

Tampa

180º

mínimo 32 mm

Versão

2 dobradiças
60kg

Fixação de

parafusos

AÇO

Lado da
porta

Lado do
painel

Lado do
painel

Lado da
porta



FERRAGENS                    COMPONENTES TÉCNICOS                    MADEIRAS & DERIVADOS6   FERRAGENS                -                  COMPONENTES TÉCNICOS              -            MADEIRAS & DERIVADOS 5

ATOMIKA SLIM K8060

Detalhes técnicos:
Aplicação de 2 dobradiças

Ângulos de abertura

Aplicação de 3 dobradiças

60 kg 60 kg

- Cromo Satinado

Abertura 45º Abertura 90º

Abertura 180º

Abertura 135º

- 12 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:
Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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ATOMIKA SLIM K8060

Detalhes técnicos

Regulação da profundidade

Regulação horizontal

Regulação vertical

Regulações:
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ATOMIKA SLIM K8060

Detalhes técnicos

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta

PORTA PAINEL
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KUBICA K2400

Dobradiça 5 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

303.240.388.912 - DOBRADIÇA KUBICA K2400 TT REVERSÍVEL 180º CROMADO SATINADO 25

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 40 KG

X: Profundidade -  ±3
Y: Horizontal -   ±1,5
Z: Vertical -    ±3

Regulação 3D

Versão Acabamento Regulação 3D

Tampa

Fixação de 
parafusos

Recomendado também 
para móveis

2 dobradiças - 40 kg

3 dobradiças - 52 kg
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KUBICA K2400

Detalhes técnicos:
Aplicação de 2 dobradiças

Ângulos de abertura

Aplicação de 3 dobradiças

40 kg 52 kg

- Cromado Satinado
- Niquel Satinado

Abertura 0º

- 12 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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KUBICA K2400

Detalhes técnicos:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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303.508.388.912 - DOBRADIÇA KUBICA K5080 TT REVERSÍVEL 180º CROMADO SATINADO ESPESSURA 40MM

Versão Acabamento Regulação 3D

Fixação de 
parafusos

KUBICA K5080

Dobradiça 5 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 80 KG

X: Profundidade -  ±3
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±3

Tampa

2 dobradiças - 80 kg

Regulação 3D
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Ângulos de abertura

KUBICA K5080

Detalhes técnicos:
Aplicação de 2 dobradiças

80 kg
- Cromado Satinado
- Niquel Satinado
- Ouro Polido
- Ouro Satinado
- Bronze
- Bronze Escovado
- Preto

- 12 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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KUBICA K5080

Detalhes técnicos:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

KUBICA K1000

303.100.088.912 - DOBRADIÇA KOMBI 3 K1000 REVERSÍVEL 180º CROMADO SATINADO ESP. 25MM

Esta dobradiça tem uma capacidade máxima de 40 KG

Dobradiça 180º com 5 pivots, 3 eixos reguláveis
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303.620.307.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REVERSÍVEL 180º PRETO ESPESSURA 30MM KUBICA

303.620.224.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REVERSÍVEL 180º ANTRACITA ESPESSURA 30MM KUBICA

303.620.388.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REVERSÍVEL 180º CROMO SATINADO ESPESSURA 30MM KUBICA

303.620.288.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REVERSÍVEL 180º NIQUEL SATINADO ESPESSURA 30MM KUBICA

Versão

Tampa

Acabamento Regulação

KUBICA K6200

Dobradiça 5 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 45 KG

X: Profundidade -  ± 3, -2
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±2,5

Regulação 3D

2 dobradiças - 45 kg

3/4 dobradiças - 60 kg
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Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta

Ângulos de abertura

KUBICA K6200

Detalhes técnicos:
Aplicação de 2 dobradiças Aplicação de 4 dobradiçasAplicação de 3 dobradiças

45 kg 60 kg60 kg

- Cromado Satinado
- Niquel Satinado
- Preto
- Ouro Polido
- Ouro Satinado
- Bronze
- Bronze Escovado
- Aço Escavado
- Cromado Polido
- Niquel Polido
- Branco

- 27 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:
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KUBICA K6200

Detalhes técnicos:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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303.610.088.912 - DOBRADIÇA INVISIVEL REVERSÍVEL 180º CROMO SATINADO ESPESSURA 18MM KUBIKINA

Versão

Tampa

Acabamento Regulação 3D

KUBICA K6100

Dobradiça para móvel regulável 3D

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 10 KG

X: Profundidade -  ± 1,5
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±1,5

Regulação 3D

2 dobradiças - 10,5 kg
3 dobradiças - 14 kg
4 dobradiças - 19 kg

2 dobradiças - 1 mt
3 dobradiças - 1,5 mt
4 dobradiças - 2 mt

000.061.088.912 - TAPA P/ DOBRADIÇA KUBIKINA 6100 CROMO SATINADO
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Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta

KUBICA K6100

Detalhes técnicos:
Aplicação da dobradiça na lateral do painel

- Cromado Satinado
- Preto

- 30 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:

Portas até 1 metro aplicação 2 dobradiças : máximo 10,5 kg

Portas de 1 a 1,5 metro aplicação 3 dobradiças : máximo 10,5 - 14 kg

Portas de 1,5 a 2 metro aplicação 4 dobradiças : máximo 14 - 19 kg
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Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta

KUBICA K6100

Detalhes técnicos:
Aplicação da dobradiça na frente do painel

- Cromado Satinado
- Preto

- 30 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:

Portas até 1 metro aplicação 2 dobradiças : máximo 10,5 kg

Portas de 1 a 1,5 metro aplicação 3 dobradiças : máximo 10,5 - 14 kg

Portas de 1,5 a 2 metro aplicação 4 dobradiças : máximo 14 - 19 kg
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A=9 / sp=18 mm
A=10/ sp>=20 mm

KUBICA K6100

Detalhes técnicos:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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303.200.088.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL 180º CROMO SATINADO ESPESSURA 30MM KUBICA TWIST

Ajuste da velocidade

amortecimento

Fixação de

parafusos

Versão

Tampa

Acabamento Regulação 3D

KUBICA TWIST K2000

Dobradiça com softclose 5 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões para portas com batente

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 60 KG

X: Profundidade -  ± 2
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±3

Regulação 3D

3 dobradiças - 60 kg
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Ângulos de abertura

KUBICA TWIST K2000

Detalhes técnicos:
Aplicação de 3 dobradiças

60 kg
- Cromado Satinado
- Niquel Satinado

- 6 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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KUBICA TWIST K2000

Detalhes técnicos:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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303.670.188.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REGULÁVEL ESQUERDA 180º CROMO SATINADO ESP 40MM KUBI

303.670.088.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REGULÁVEL DIREITA 180º CROMO SATINADO ESP 40MM KUBI

Versão

Tampa

Acabamento Regulação 3D

KUBICA K6700

Dobradiça com 5 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 70 KG

X: Profundidade -  ± 2
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±3

Regulação 3D

2 dobradiças - 50 kg

3/4 dobradiças - 70 kg

KUBICA K6200

Dados técnicos:

303.620.088.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL DIREITO 180ª CROM. SATINADO ESP. 30MM KUBICA

Dobradiça com 5 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões 
Esta dobradiça tem uma capacidade máxima de 45 KG

303.620.188.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL ESQUERDO 180º CROM. SATINADO ESP. 30MM KUBICA

Versão Acabamento Regulação

2 dobradiças

3/4 dobradiças
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303.670.188.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REGULÁVEL ESQUERDA 180º CROMO SATINADO ESP 40MM KUBI

303.670.088.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REGULÁVEL DIREITA 180º CROMO SATINADO ESP 40MM KUBI

Versão

Tampa

Acabamento Regulação 3D

KUBICA K6700

Dobradiça com 5 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 70 KG

X: Profundidade -  ± 2
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±3

Regulação 3D

2 dobradiças - 50 kg

3/4 dobradiças - 70 kg

KUBICA K6200
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303.670.188.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REGULÁVEL ESQUERDA 180º CROMO SATINADO ESP 40MM KUBI

303.670.088.912 - DOBRADIÇA INVISÍVEL REGULÁVEL DIREITA 180º CROMO SATINADO ESP 40MM KUBI

Versão

Tampa

Acabamento Regulação 3D

KUBICA K6700

Dobradiça com 5 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 70 KG

X: Profundidade -  ± 2
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±3

Regulação 3D

2 dobradiças - 50 kg

3/4 dobradiças - 70 kg
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Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta

Ângulos de abertura

KUBICA K6700

Detalhes técnicos:
Aplicação de 2 dobradiças Aplicação de 4 dobradiçasAplicação de 3 dobradiças

50 kg 70 kg70 kg

- Cromado Satinado
- Niquel Satinado
- Preto
- Cromado Polido
- Ouro
- Bronze Escovado
- Branco

- 27 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:
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KUBICA K6700

Detalhes técnicos:

= ===

.
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305.712.088.912 - DOBRADIÇA INVISIVEL REGULÁVEL REVERSÍVEL 120/140 KGS CROMADO SATINADO KUBI 7

Versão

Tampa

Acabamento Regulação 3D

KUBICA K7120

Dobradiça com 7 eixos, de rotação ajustável em 3 dimensões

Dados técnicos:

Esta dobradiça tem um capacidade máxima de 140 KG

X: Profundidade -  ± 3, -2
Y: Horizontal -   ±1
Z: Vertical -    ±3

Regulação 3D

2 dobradiças - 120 kg

3 dobradiças - 140 kg

Fixação de

parafusos
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KUBICA K2400

Detalhes técnicos:
Aplicação de 2 dobradiças

Ângulos de abertura

Aplicação de 3 dobradiças

120 kg 140 kg

- Cromado Satinado
- Niquel Satinado
- Aço

- 6 unidades / caixa

Acabamentos:

Embalagem:

Legenda:
HP - Altura da porta
SP - Espessura da porta
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades

SISTEMA DE ROUPEIRO 320

Parafusos de fixação

Opcional

Kit ferragens para porta 25 kg:

403.320.800.912 - KIT FERRAGENS P/1 
PORTA 25 KG SISTEMA 320 8

406.320.400.912 - GUIA SUP/INF. APARAFUSAR 
3MTS ALUMINIO MATE 320 4

2 unidades 3 mtsCarro superior

Carro inferior com 
roda Delrin 25 kg

Guia superior /
inferior aparafusar

Travão de bloqueio

2 unidades

1 unidade
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades

SISTEMA DE ROUPEIRO 320

Detalhes técnicos:

Rodas DELRIN Rolamentos de esferas

Capacidade máx. 25 kg Capacidade máx. 40 / 55kg
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG,  60 KG e 80 KG

Kit de ferragens 400/3 para 40 kg 
e 400/4 para 80 kg é composto por:

Kit de ferragens 400/4 1 ABS para 60 kg 
é composto por:

403.400.100.912 - KIT FERRAGENS 60 KG 
C/1 AMORTECEDOR SISTEMA 400

403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40 KG 
SISTEMA 400/3

SOB ENCOMENDA - KIT FERRAGENS 80 KG 
SISTEMA 400/8

1 unidades- ABS 60 KG

- Activador ABS 1 unidades

40 kg
60 kg
80 kg
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades

   FERRAGENS                -                  COMPONENTES TÉCNICOS              -            MADEIRAS & DERIVADOS30

403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG,  60 KG e 80 KG
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.150.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 1500MM 40KG 40040

403.400.230.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 2300MM 40KG 40040

403.400.190.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 1900MM 40KG 40040

403.400.300.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 3000MM 40KG 40040

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Conjunto completo com as ferragens + calha

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Largura da porta Comprimento da guia Capacidade de carga

710 - 900 mm 1500 mm 40 kg

910 - 1200 mm 1900 mm 40 kg

1210 - 1500 mm 2300 mm 40 kg

1510 - 1800 mm 3000 mm 40 kg

Este sistema tem uma capacidade de 40 kg,  60 kg e 80 kg
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades
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403.400.000.912 - KIT FERRAGENS 40KG SISTEMA 400/3

506.401.500.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 400 40/80KG 400 5

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens é composto por:

Calha porta de correr

Fixador lateral

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

- Carro deslizamento

- Suporte de engate

- Parafuso do suporte

- Guia inferior

- Travão de bloqueio

2 unidades

2 unidades

2 unidades

1 unidades

2 unidades

40 kg
60 kg
80 kg
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SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Detalhes técnicos:

Peso A B
40 kg 25,75 48
80 kg 26,75 49,25

Detalhes técnicos p/ 400/3 para 40 kg e 400/4 para 80 kg:
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403.400.150.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 1500MM 40KG 40040

403.400.230.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 2300MM 40KG 40040

403.400.190.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 1900MM 40KG 40040

403.400.300.912 - SISTEMA ROUPEIRO COMPLETO 3000MM 40KG 40040

SISTEMA DE ROUPEIRO 400

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Conjunto completo com as ferragens + calha

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Largura da porta Comprimento da guia Capacidade de carga

710 - 900 mm 1500 mm 40 kg

910 - 1200 mm 1900 mm 40 kg

1210 - 1500 mm 2300 mm 40 kg

1510 - 1800 mm 3000 mm 40 kg

Detalhes técnicos p/ 400/4 1 ABS para 60 kg:
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2 unidades 2 unidadesCarro deslizante Carro deslizante

1 unidades 1 unidadesGuia inferior Guia inferior

2 unidades 2 unidadesTravão de bloqueio Travão de bloqueio

450.400.300.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 40KG 
SISTEMA 450 / 3

450.400.400.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 80KG 
SISTEMA 450 / 4

SISTEMA DE ROUPEIRO 450

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 450/3 P/ 40KG é composto por: Kit ferragens 450/4 P/ 80KG é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Calha em alumínio

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400
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2 unidades 2 unidadesCarro deslizante Carro deslizante

1 unidades 1 unidadesGuia inferior Guia inferior

2 unidades 2 unidadesTravão de bloqueio Travão de bloqueio

450.400.300.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 40KG 
SISTEMA 450 / 3

450.400.400.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 80KG 
SISTEMA 450 / 4

SISTEMA DE ROUPEIRO 450

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 450/3 P/ 40KG é composto por: Kit ferragens 450/4 P/ 80KG é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Calha em alumínio

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400
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2 unidades 2 unidadesCarro deslizante Carro deslizante

1 unidades 1 unidadesGuia inferior Guia inferior

2 unidades 2 unidadesTravão de bloqueio Travão de bloqueio

450.400.300.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 40KG 
SISTEMA 450 / 3

450.400.400.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 80KG 
SISTEMA 450 / 4

SISTEMA DE ROUPEIRO 450

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 450/3 P/ 40KG é composto por: Kit ferragens 450/4 P/ 80KG é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Calha em alumínio

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400
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2 unidades 2 unidadesCarro deslizante Carro deslizante

1 unidades 1 unidadesGuia inferior Guia inferior

2 unidades 2 unidadesTravão de bloqueio Travão de bloqueio

450.400.300.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 40KG 
SISTEMA 450 / 3

450.400.400.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 80KG 
SISTEMA 450 / 4

SISTEMA DE ROUPEIRO 450

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 450/3 P/ 40KG é composto por: Kit ferragens 450/4 P/ 80KG é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Calha em alumínio

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400
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2 unidades 2 unidadesCarro deslizante Carro deslizante

1 unidades 1 unidadesGuia inferior Guia inferior

2 unidades 2 unidadesTravão de bloqueio Travão de bloqueio

450.400.300.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 40KG 
SISTEMA 450 / 3

450.400.400.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 80KG 
SISTEMA 450 / 4

SISTEMA DE ROUPEIRO 450

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 450/3 P/ 40KG é composto por: Kit ferragens 450/4 P/ 80KG é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Calha em alumínio

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400
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2 unidades 2 unidadesCarro deslizante Carro deslizante

1 unidades 1 unidadesGuia inferior Guia inferior

2 unidades 2 unidadesTravão de bloqueio Travão de bloqueio

450.400.300.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 40KG 
SISTEMA 450 / 3

450.400.400.912 - KIT FERRAGENS INTERIOR 80KG 
SISTEMA 450 / 4

SISTEMA DE ROUPEIRO 450

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 450/3 P/ 40KG é composto por: Kit ferragens 450/4 P/ 80KG é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 40 KG e 80 KG

Calha em alumínio

406.400.100.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

403.400.700.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 400

406.400.000.912 - CALHA PORTA CORRER 40KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

403.400.200.912 - CALHA PORTA CORRER 80KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 400

Calha para pladur

406.500.301.912 - CALHA PORTA CORRER P/PLADUR50/80KG ALU3000 SIST500
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SISTEMA DE ROUPEIRO 450

Detalhes técnicos:

Peso A B
40 kg 25,75 48
80 kg 26,75 49,25
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte de engate

1 unidades

2 unidades

Guia inferior

Travão de bloqueio

2 unidadesPerno suporte engate

403.500.200.912 - KIT FERRAGENS 50KG SISTEMA 500/20

400.500.200.912 - KIT FERRAGENS COM 2 AMORTECEDORES 1 PORTA 50KG 0500 2 0860

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

SISTEMA DE ROUPEIRO 500/80

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 500/2 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

Calha em alumínio

506.500.400.912 - FIXADOR LATERAL PARA 
CALHA 500 40/80KG 500 4

Fixador lateral
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SISTEMA DE ROUPEIRO 500/80

Detalhes técnicos:

+

+-

-
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte de engate

1 unidades

2 unidades

Guia inferior

Travão de bloqueio

2 unidadesPerno suporte engate

403.500.300.912 - KIT FERRAGENS 80 / 120 KG SISTEMA 500/3

406.500.600.912 - CALHA PORTA CORRER 120 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

SISTEMA DE ROUPEIRO 500/120

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 500/3 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 120 KG

Calha em alumínio
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SISTEMA DE ROUPEIRO 500/120

Detalhes técnicos:

+

+-

-
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte de engate

1 unidades 2 unidades

2 unidades 1 unidades

Guia inferior Suporte engate cabo

Travão de bloqueio Cabo em nylon 8m

2 unidades 2 unidadesPerno suporte engate Suporte para cabo

403.550.000.912 - KIT PORTAS SINCRONIZADAS COM CABO 80/120 KG SISTEMA 0550

406.500.600.912 - CALHA PORTA CORRER 120 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

SISTEMA DE ROUPEIRO 550

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 550 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 120 KG

Calha em alumínio



FERRAGENS                    COMPONENTES TÉCNICOS                    MADEIRAS & DERIVADOS56   FERRAGENS                -                  COMPONENTES TÉCNICOS              -            MADEIRAS & DERIVADOS40

SISTEMA DE ROUPEIRO 550

Detalhes técnicos:

LP = Largura do painel
HP = Altura do painel
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio

Kit ferragens 600 para 60 / 80 kg é composto por:
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio

Este sistema tem uma capacidade de 60 e 80 kg

60 kg
80 kg

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SIST. RETRÁCTIL 600/60 KG

403.600.800.912 - KIT FERRAGENS SIST. RETRÁCTIL 600/80 KG
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SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Detalhes técnicos:
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio

Este sistema tem uma capacidade de 60 kg
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio

Kit ferragens 600 ABS para 60 kg é composto por:

Carro deslizante 
com duplo ABS

Guia inferior 
ajustável

Travão de bloqueio

Ativador ABS1 unidade

1 unidade

2 unidades

2 unidades

403.600.501.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600/50 KGS 1 ABS
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2 unidadesCarro deslizante

2 unidadesSuporte encaixe porta

1 unidades 2 unidades

2 unidades

Guia inferior 
regulável

Tampa de topo
sobreposta

Travão de bloqueio

2 unidades 2 unidadesSuporte encaixe carro Tampa de topo

403.600.500.912 - KIT FERRAGENS SISTEMA RETRÁTIL 600 / 50 KG

SISTEMA DE ROUPEIRO 600

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 600 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio

Detalhes técnicos:
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA DE ROUPEIRO 880 2

Este sistema tem uma capacidade de 80 kg

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Parafusos
de fixação

Posicionamento dos elementos de aperto

400.880.100.912 - KIT AMORTECEDOR AUTOMATICO P/ PAREDE EXTERIOR 880 1
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA DE ROUPEIRO 880 4

Este sistema tem uma capacidade de 80 kg

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Parafusos
de fixação

400.880.200.912 - KIT AMORTECEDOR AUTOMATICO P/PAREDE INTERIOR 880 2
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4 unidade 2 unidade

2 unidade

Carro regulável 1 roda Carro regulável 1 roda

Carro regulável 1 roda

2 unidades 2 unidadesExcentrico inferior regulável Excentrico inferior regulável

4 unidades 4 unidadesTravão de bloqueio Travão de bloqueio

403.101.015.912 - KIT FERRAGENS PARA 2 PORTAS 
20MM 20KG 1010 15

403.101.021.912 - KIT FERRAGENS PARA 2 PORTAS 
25MM 20KG 1010 21

SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 1010 espessura 20mm é composto por:

Kit ferragens 1010 espessura 25mm é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 20 KG

B - 406.101.040.912 - GUIA SUPERIOR SIMPLES 3 METROS ALUMÍNIO 1010 4

A - 406.101.020.912 - GUIA SUPERIOR DUPLA 3 METROS ALUMÍNIO 1010 2

A B

406.101.050.912 - GUIA SUPERIOR DUPLA ENCAIXE 6 METROS ALUMÍNIO 1010 5

Guia em alumínio
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7



FERRAGENS                    COMPONENTES TÉCNICOS                    MADEIRAS & DERIVADOS 65   FERRAGENS                -                  COMPONENTES TÉCNICOS              -            MADEIRAS & DERIVADOS 43

1 unidadeGuia inferior regulável

2 unidadesArraste superior esquerdo

2 unidadesArraste superior direito

403.200.000.912 - SISTEMA DE ARRASTO PARA 2 PORTAS PARALELAS SISTEMA 2000

SISTEMA DE ROUPEIRO 2000

Soluções viáveis para portas de correr de madeira

Kit ferragens 2000 é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 80 KG

406.500.000.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 6000MM SISTEMA 500

406.500.300.912 - CALHA PORTA CORRER 50/80 KG ALUMÍNIO 3000MM SISTEMA 500

Calha em alumínio
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SISTEMA DE ROUPEIRO 2000

Detalhes técnicos:
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA DE ROUPEIRO 2200

Este sistema tem uma capacidade de 40 kg

Kit ferragens 2200 é composto por:

Soluções viáveis para portas de correr de dobrar

1 unidadeCarro deslizante superior

Carro deslizante inferior
com guia em “U“

Dobradiça lateral

Dobradiça central

Dobradiça central ajustável

1 unidade

1 unidade 1 unidade

2 unidades

203.220.103.912 - KIT CARROS PORTA FOLE GUIA INFERIOR U 2200/12 40KG

203.220.003.912 - CARRO SUPERIOR PORTA FOLE 2200/7 40 KGS
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA DE ROUPEIRO 2200

Detalhes técnicos:
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA DE ROUPEIRO 200

Este sistema tem uma capacidade de 50 kg

Suporte central 
superior / inferior

Dobradiça lateral 
superior

Dobradiça lateral 
inferior

Travão bloqueio

Travão bloqueio

Rolamento

Kit 2 portas fole:

Soluções viáveis para portas de correr de dobrar

406.200.107.912 - KIT 2 PORTAS FOLE 1MTS DRT.+ESQ SYSTEM 200-5/50
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA DE ROUPEIRO 200

Detalhes técnicos:
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA EXTERUS

Soluções viáveis para portas de correr de vidro

Parafusos de fixação

405.751.085.912 - KIT ACE. EXTE 1 PRT. VIDRO “X” NIQ. SAT. 7550/1/NS

Kit Porta de Correr Vidro:

2 unidadesRolamento tipo X p/ vidro
niquel satinado

Travão de bloqueio superior
porta dir. niquel satinado 

Travão de bloqueio superior
porta esq. niquel satinado 

Guia inferior para vidro
niquel satinado

Batente porta para a 
direita

Batente porta para a 
esquerda

1 unidades 1 unidades

1 unidades

1 unidades 1 unidades

Este sistema tem uma capacidade de 150 kg



FERRAGENS                    COMPONENTES TÉCNICOS                    MADEIRAS & DERIVADOS72   FERRAGENS                -                  COMPONENTES TÉCNICOS              -            MADEIRAS & DERIVADOS46

SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA EXTERUS

Detalhes técnicos:
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA EXTERUS

Fixação parede frontal

Rolamento 
tipo X p/ vidro

Rolamento 
tipo X p/ vidro

Rolamento 
tipo X p/ vidro

Espaçadores 
+ Parafusos

Espaçadores 
+ Parafusos

Guias + kit instalação 
placas de parede

Guias feitas à medida

Guias feitas à medida

Guias feitas à medida

Guias + kit instalação 
placas de parede

Guias + kit instalação 
placas de parede

Espaçadores 
+ Parafusos

Fixação parede lateral

Fixação tecto

403.754.185.912 - VAR Ø20 NIQ SAT3MTS 5 FUR+2FUR.LAT EXTE 7550/41/NS
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Fixação parede lateral 
e tecto

Fixação Frente vidro

Fixação Frente vidro
e fixação parede lateral

Rolamento 
tipo X p/ vidro

Rolamento 
tipo X p/ vidro

Rolamento 
tipo X p/ vidro

Guias feitas à medida

Guias feitas à medida

Espaçadores 
+ Parafusos

Guias + kit instalação 
placas de parede

Guias + kit instalação 
placas de parede
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA EXTERUS

Guias + kit instalação 
placas de parede

Guias feitas à medida
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Perfil alumínio com
cobertura lateral

Perfil alumínio com
cobertura lateral

Pino

Bucha de borracha

Parafuso fresado

Guia inferior

Braçadeira

Porcas e parafusos 
para braçadeira

Selagem de vidro
L=200
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA 1730

Soluções viáveis para portas de correr de vidro
Este sistema tem uma capacidade de 80 kg

403.173.041.912 - KIT C/TRAV.MAD.+TAPA ALUM. 2MTS 50/80KG 173041880

4 unidades

8 unidades

4 unidades

1 unidade

1 unidade

Kit ferragens porta vidro:

n.2 Ø3=8 
n.2 Ø5=10
n.2 Ø7=12

n.2 M8=38 
n.2 M8=45
n.2 M10=55

2 unidade
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SISTEMA DE ROUPEIRO 1010

Detalhes técnicos:

4

7 7

SISTEMA 1730

Detalhes técnicos:
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Guia superior / inferior

Kit de carros interior

Kit carros exterior Staffe fixação

SISTEMA OVER GRAVITY

Soluções viáveis para portas de armários

Sistema Over Gravity é composto por:

Este sistema tem uma capacidade de 100 KG

406.960.000.912 - GUIA SUPERIOR / INFERIOR ALUMÍNIO 3000MM OVER 100

406.960.400.912 - PERFIL COBERTURA ALUMÍNIO SUPERIOR 1500MM OVER 100

406.960.100.912 - KIT CARRO SUPERIOR / INFERIOR INTERIOR H17 SOFT OVER 100

406.960.200.912 - KIT CARRO SUPERIOR / INFERIOR 
EXTERIOR H17 SOFT OVER 100

406.960.300.912 - STAFFE FIXAÇÃO PARA GUIA 
SUPERIOR PLÁSTICO CINZA OVER 100
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SISTEMA OVER GRAVITY

Detalhes técnicos:

Solução para porta 17mm Solução para porta 33mm

Esquema de montagem de folha

ESQUERDO

ESQUERDO

DIREITO

DIREITO
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- Tapa para kitchenet superior / inferior

- Kit para reentrada automático

203.155.023.912

203.006.023.912

SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Uma solução inovadora para portas de recolher

Acessórios compatíveis:

Este sistema tem uma capacidade de 50 KG

403.952.560.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 1 PORTA 2200 - 2700 PROF. 560 5 DOB.

403.950.560.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 1 PORTA 1990 - 2200 PROF. 560

403.120.560.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 1 PORTA 1200 - 1400 PROF. 560

403.952.665.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 1 PORTA 2200 - 2700 PROF. 665 5 DOB.

403.950.665.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 1 PORTA 1990 - 2200 PROF. 665

Referência Profundidade Altura Nº de cobradiças

403.120.560.912 560 mm 1200 - 1400 mm 3 dobradiças

403.950.560.912 560 mm 1900 - 2200 mm 3 dobradiças

403.950.665.912 665 mm 1990 - 2200 mm 3 dobradiças

403.952.560.912 560 mm 2200 - 2700 mm 5 dobradiças

403.952.665.912 665 mm 2200 - 2700 mm 5 dobradiças
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Detalhes técnicos:

Versão com carro de suporte 
e painel lateral (opcional)

Acessórios de returno de porta 
automático (opcional)
(Disponivel para profundidade de 560 mm e 665 mm)

Carro

Placa do carro

Painel
lateral

203.155.023.912 - TAPA PARA KITCHENET
SUPERIOR/INFERIOR ALUMÍNIO 1550 MM 1 PORTA

203.006.023.912 - KIT PARA REENTRADA 1 PORTA
AUTOMÁTICA REVERSIVEL PARA KITCHENET
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:

Posição dos furos de fixação.
O centro do sistema em respeito á posição da 
porta.

Se aconselha a utilização do endurecedor das 
portas de armário.

Max. 30 KG
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:
Ferramentas necessárias para instalação e regulação

Desapertar a ferragem da tábua de embalagem.

Posicionar a ferragem no painel da estrutura. 
Consultar medidas em desenhos técnicos.

(1)

(2)
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:

Fixar ferragens com os parafusos.

Corta a pelicula de proteção Inserir o regulador (B) em bloqueiar temporáriamente.

(3)

(4)

(5)
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:

Instalação das dobradiças (D) e os ajustes na 
porta.

Alinhar a porta em altura e apertar bem (E) e os parafusos (F) Apertar o regulador (B) e a dobradiça(D) e apertar o perno (C)

(6)

(7) (8)
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:

Soltar os parafusos (E). Regular a porta com o perno excentrico 
(B) e apertar os parafusos (E).

Soltar o parafuso (G). Regular a profundidade mediante o para-
fuso (H) . E apertar o parafuso (G).

(9)

(10)
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:

Regular uniformemente a tensão do cabo mediante o parafuso.

Folgar os parafusos (L) e regular a porta mediante o parafuso 
(M). Apertar o parafuso (L).

(11)

(11)
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SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:

Regulação do ângulo de abertura do parafuso (N). Se necessário regular o batente posterior (superior/ inferior) 
em funcionamento da altura da porta.

Se for necessário regular a extração da porta movendo o reguador (O).

(13)

(14)

(15)



FERRAGENS                    COMPONENTES TÉCNICOS                    MADEIRAS & DERIVADOS 93   FERRAGENS                -                  COMPONENTES TÉCNICOS              -            MADEIRAS & DERIVADOS 63

SISTEMA KITCHENET  1 PORTA

Informação de montagem:

Optional

Montagem da guia (P).
Para fixar , se aconselha o uso de silicone.

203.155.023.912
Tapa para kitchenet superior / inferior.

Aplicar as guias nos alojamentos com os parafusos. Introduzir os carros 
e depois introduzir os topos da guia.

Cod. 9500 6 2S
Mecanismo como indica no desenho técnico

Aplicar as guias nos alojamentos com os parafusos. Introduzir os carros 
e depois introduzir os topos da guia. Ajustar a posição da roda em fun-
ção da espessura da porta

(16)
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- Kit fixação superior para porta

- Tapa cobertura sistema kitchenet 

- Fixador 3 peças para porta

- Tapa cobertura sistema kitchenet porta

- Tapa para kitchenet superior/inferior

- Kit imanes união 2 porta kitchenet

203.005.000.912

203.200.023.912

203.103.000.912

203.200.123.912

203.183.023.912

230.102.045.912

SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Uma solução inovadora para portas de recolher

Acessórios compatíveis:

Este sistema tem uma capacidade de 60 KG

403.220.805.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 2 PORTA 2200 - 2700 PROF. 805

403.120.805.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 2 PORTA 1200 - 1400 PROF. 805

403.220.905.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 2 PORTA 2200 - 2700 PROF. 905

403.950.805.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 2 PORTA 1990 - 2200 PROF. 805

Referência Profundidade Altura Nº de cobradiças

403.120.805.912 805 mm 1200 - 1400 mm 3 dobradiças

403.950.805.912 805 mm 1900 - 2200 mm 5 dobradiças

403.220.805.912 805 mm 2200 - 2700 mm 5 dobradiças

403.220.905.912 905 mm 2200 - 2700 mm 5 dobradiças
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Detalhes técnicos:

203.200.023.912 / 203.200.123.912
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Detalhes técnicos:
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Detalhes técnicos:
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Detalhes técnicos:
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Detalhes técnicos:
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem:
Ferramentas necessárias para instalação e regulação

Desapertar a ferragem da tábua de embalagem.

Posicionar a ferragem no painel da estrutura. 
Consultar medidas em desenhos técnicos.

(1)

(2)
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem:

Fixar ferragens com os parafusos.

Corta a pelicula de proteção Inserir o regulador (B) em bloqueiar temporáriamente.

(3)

(4)

(5)
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem:

Instalação das dobradiças (D) e os ajustes na 
porta.

Alinhar a porta em altura e apertar bem (E) e os parafusos (F) Apertar o regulador (B) e a dobradiça(D) e apertar o perno (C)

(6)

(7) (8)
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem:

Soltar os parafusos (E). Regular a porta com o perno excentrico 
(B) e apertar os parafusos (E).

Soltar o parafuso (E). Regular a porta e apertar os parafusos (E).

(9) (10)

(11)
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem:

Regular uniformemente a tensão do cabo mediante o parafuso.

Folgar os parafusos (L) e regular a porta mediante o parafuso 
(M). Apertar o parafuso (L).

(12)

(13)
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem:

Regulação do ângulo de abertura do parafuso (N). Se necessário regular o batente posterior (superior/ inferior) 
em funcionamento da altura da porta.

Se for necessário regular a extração da porta movendo o reguador (O).

(14) (15)

(16)
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem:

Montagem da guia (P).
Para fixar , se aconselha o uso de silicone.

(17)

(18)

Ajustar abertura / fecho da porta mediante o ajuste e o suporte (Q1).
Se necessário ajustar a posição movendo o suporte.
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem: (OPCIONAL)

230.102.045.912 
Colocar o mecanismo na parte superior da porta, como indica-
do no desenho técnico. Inserir os imans nos seus locais

203.103.000.912 
Colocar o mecanismo na porta, como indicado no desenho 
técnico. Inserir e apertar o acessório de fixação.

203.200.123.912 / 203.200.023.912
Inserir a tapa de fecho e apertar o parafuso de acordo com os suportes.

(19) (20)

(21)
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SISTEMA KITCHENET  2 PORTA

Informação de montagem:

203.005.000.912
Mecanismo como indica no desenho técnico, introduzir o acessório nos 
alojamentos, ajustando manualemente os parafusos.

203.155.023.912
Mecanismo como indica no desenho técnico.
Aplicar as guias nos alojamentos com os parafusos.
Introduzir os carros e depois introduzir os topos da guia.
Ajustar a posição da roda em função da espessura da porta.
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- Travão magnético para porta correr

403.300.160.912

SISTEMA DE ROUPEIRO 300

Sistema de portas de correr para armários

Acessórios compatíveis:

Este sistema tem uma capacidade de 43 KG

400.310.011.912 - CALHA PORTA CORRER SUPERIOR / INFERIOR CASTANHO 3000MM 310

406.310.000.912 - CALHA PORTA CORRER EMBUTIR SUPERIOR / INFERIOR ALUMÍNIO 3000MM 310

403.310.900.912 - KIT FERRAGENS PARA 1 PORTA 43KG SISTEMA 310 9

400.310.006.912 - CALHA PORTA CORRER SUPERIOR / INFERIOR BRANCO 3000MM 310

400.310.007.912 - CALHA PORTA CORRER SUPERIOR / INFERIOR PRETO 3000MM 310

403.310.700.912 - KIT FERRAGENS PARA 1 PORTA 23KG SISTEMA 310 7
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SISTEMA DE ROUPEIRO 300

Detalhes técnicos:

Capacidade max. da porta 23kg

System 0310 / 23

Capacidade max. da porta 43kg

Systema 0310 / 43

max
23 kg

max
43 kg
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